
Antragsformular für Textilprüfungen –
Sportswear

Adresse:

Kontaktperson: Name: Nachname:

Produktbezeichnung: 

Artikelnummer: 

Einsatzgebiet:

Materialzusammensetzung:

Farbe:

Fläche:

Auftraggeber

Muster Information

Pflegekennzeichnung

Empfohlene Prüfung für das Prüfpaket Sportswear*

Tel.: E-Mail:

Firma: Strasse, Nr.:

PLZ:Ort:

Waschen

Bleichen

Trocknen

Bügeln

Chemische Reinigung

Land:

1
u
J
c
Q

Schonwaschgang

nicht bleichen Chlor- und Sauerstoffbleiche nur Sauerstoffbleiche

Angabe Temperatur:

SchongangAngabe Trocknungsstufe:

Angabe Temperatur:

Angabe Methode:

Massänderung: 

Reissfestigkeit (Grab):

Weiterreissfestigkeit: 

Scheuerbeständigkeit:

EN ISO 6330/5077/6330

EN ISO 13934-2

EN ISO 12947-2

Waschen/Trocknen: Nach Pflegekennzeichnung

mit Zwischentrocknung

Sonstige (bitte angeben)

ohne Zwischentrocknung Anz. Waschzyklen

Beständigkeit gegenüber Waschen:

Berstdruck:

Luftdurchlässigkeit:

Reissfestigkeit und Dehnung in %:

Vorbehandlung für die Beständigkeit von retroreflektierenden Streifen

EN ISO 13938-2

EN ISO 9237

EN ISO 13934-11

1

1

1

2

2

2

2

Gewebe Maschenware

EN ISO 13937-1 EN ISO 13937-2 EN ISO 13937-3 EN ISO 13937-4

Bitte das Formular herunterladen und speichern, bevor Sie auf „SENDEN“ klicken.
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TESTEX AG, Schweizer Textilprüfinstitut, Gotthardstrasse 61, 8002 Zürich, Schweiz 

Telefon +41 44 206 42 42, zuerich@testex.com, www.testex.com

Moisture Management:

Wasserechtheit:

Bügelechtheit:

Verdrehung:

Wärmedurchgangswiderstand:

Retroreflektierende Streifen/Rückstahlwert:

Lichtechtheit:

ISO 16322-2

EN ISO 11092

Retroreflektometer

EN ISO 105-B02

AATCC Methode 195

EN ISO 105-E01

EN ISO 105-X11

*	Alle Prüfungen werden nach den aktuellen Standards durchgeführt.

Das Qualitätslabel und Hangtag geniesst eine hohe Glaubwürdigkeit beim Konsumenten. Wenn Sie Interesse haben bitte 
ankreuzen.  

Proven Quality label 

Pilling:

Schweissechtheit (sauer/alkalisch):

Waschechtheit:

Wasserdampfdurchgangswiderstand:

Snagging-Test:

Reibechtheit (trocken/nass):

Licht-/Schweissechtheit:

EN ISO 12945-1 (Pilling-Box)

EN ISO 105-E04

EN ISO 105-C06

EN ISO 11092

EN ISO 12945-2 (Martindale Methode)

EN ISO 105-C08

BS 8479

EN ISO 105-X12

EN ISO 105-B07

Snag Pod Methode ASTM D3939/D3939M

Anmerkungen:

Sonstige:

No. 000000.0

Sample tested in Switzerland for:

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Proven Quality

No. 000000.0

Gewebe          Maschware

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Sollte die „SENDEN“ Schaltfläche nicht funktionieren, können Sie das Formular als Anhang per E-Mail direkt an
technology_customer_requests@testex.com senden.
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