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Eine Firma (Hersteller, Lieferant oder Brand) hat ein 

Bekleidungs- oder Beschattungstexilprodukt und 

möchte dieses bei TESTEX mit UV STANDARD 801 

testen und zertifizieren lassen.
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Die Firma  beantragt die Zertifizierung bei TESTEX 

und muss dazu das Antragsformular mit Infos zu 

den Produkten, die unterschriebene Konformitätser-

klärung  und die nötigen Muster in allen zu prüfen-

den Farben zur Verfügung stellen. 

Die Textilmuster werden im modernen Labor von 

TESTEX nach den strengsten Kriterien geprüft. Es 

wird von der maximalen Strahlungsintensität, dem 

empflindlichsten Hauttyp beim Träger und extre-

men Gebrauchsbedingungen ausgegangen.

Nach erfolgreicher Prüfung bekommt die Firma 

einen Bericht über die ermittelten Werte sowie das 

Recht, die geprüften Textilprodukte mit dem UV 

STANDARD 801 Etikette zu labeln.  Es darf optional 

auch ein Hangtag an der Ware angebracht werden.  

Um die Qualität der zertifizierten Produkten zu 

gewährleisten, kann TESTEX während der Laufzeit 

des Zertifikates strichprobeartige Kontrollprüfungen 

vornehmen. Dies dient dem Verbraucherschutz. 

Nach einem Jahr regulärer Zertifikatslaufzeit oder 

bei signifikanten Änderungen am Produkt oder bei 

nicht Bestehen der Stichprobenkontrolle wird die 

Zertifizierung neu beantragt.  

UV STANDARD 801 Zertifizierung


